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Organisation pratique

Volume horaire et intervenants

Cours 8h A. Hien

TD INGÉ 6h A. Ed-Dbali, A. Hien
TD MIAGE 6h A. Ed-Dbali, A. Hien

TP INGÉ 11h A. Ed-Dbali, A. Hien, T. Clastre
TP MIAGE 11h A. Ed-Dbali, A. Hien

Contact : prenom.nom@univ-orleans.fr

Début des cours : 29 septembre 2026

Supports :
http://celene.univ-orleans.fr/course/view.php?id=1980

Conseil
Prenez des notes pendant les cours !
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Évaluation

Note =
3
4

CT +
1
4

CC

CC Contrôle continu : 3 en TP (15 mn chacun)
(vous serez prévenus).

CT Examen terminal de 2h.

Seconde session : un CT unique de 2h.
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Contenu et suite du cursus

L3 Réseaux 1 : principes fondamentaux et algorithmes des réseaux
(Ethernet, IPv4).

L3 Réseaux 2 : principes fondamentaux et algorithmes des réseaux, la suite !

Master : cryptographie, sécurité, web, . . .
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Contenu et suite du cursus

Plan général du module
1 Introduction, histoire

2 Couches basses / interface réseau (Ethernet, Wifi)

3 Couche internet, forwarding (IPv4, tables de routage)

4 Couche internet, routing (RIP, OSPF, BGP)

➠ S6 : couche transport et couche application (Réseaux-2).
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Pour survivre en TP

Kathará
Logiciel de virtualisation de réseaux
(salles machines du IIIA).
Version adaptée du module, disponible
sur Celene :

une VM Xubuntu 22.04 avec
Kathará ;

des instructions d’installation sur
Ubuntu.

Prérequis

Notions rudimentaires de
terminal bash.

Maîtrise minimale de
Python3.

À réviser avant le début des TPs
si nécessaire.
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De quoi parle-t-on ?

De nombreux types de réseaux existent. Dans ce cours : internet !

De plus en plus de moyens de se connecter : ordinateurs, smartphones,
objets connectés (imprimantes, casseroles, . . .).

Pour l’utilisateur

L’accès se fait via un FAI (à domicile, dans la rue) ou un CRI (au travail, à
l’université).

L’usage (web, mail, . . .) est découplé des considérations techniques.

Question directrice du chapitre
Que se passe-t-il sous le capot quand on ouvre une page web ?
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Sous le capot : un graphe de liens

Les machines connectées forment un
réseau (graphe) de liens :

liens 1–1 : câble, fibre optique ;

liens 1–N : Wifi.

Deux questions :

quelle topologie ?

quelle organisation ?

étoile anneau

bus
arbre

Autres modèles : en clique (tous reliés deux à deux), . . .
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Des réseaux de toutes tailles

distance< 1 m

bus interne

< 1 km

LAN

< 100 km

MAN (ville)

au-delà

WAN

Bus interne à un ordinateur (< 1 m).

LAN : réseau local (< 1 km), ex. une salle de TP.

MAN : échelle d’une ville (< 100 km).

WAN : au-delà, échelle d’un pays ou du monde.
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Le chemin d’un abonné : de la maison au FAI

Domicile
routeur ADSL / fibre

DSLAM / OLT
(boucle locale) BRAS

Réseau du FAI
(routeurs)

Autres FAI

Data centers

Boucle locale : le dernier segment, entre le domicile et l’équipement de
l’opérateur le plus proche.

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) : concentre les lignes
cuivre (ADSL) de tout un quartier.

OLT (Optical Line Termination) : son équivalent pour la fibre optique.

BRAS (Broadband Remote Access Server) : porte d’entrée du réseau du
FAI, qui agrège plusieurs DSLAM/OLT.

Au-delà : les routeurs du FAI acheminent le trafic vers les data centers ou
vers les autres FAI (interconnexions, slide suivante).
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L’internet des opérateurs : des réseaux indépendants

❖ Internet n’est pas un réseau unique

❖ interconnexion de réseaux indépendants (Autonomous Systems)

❖ chacun géré par un opérateur qui décide de sa politique.
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L’internet des opérateurs : des réseaux indépendants

Deux types d’accords d’interconnexion

Accord de peering : échange courtois (sans paiement) des données en
provenance de chacun des deux AS

- entre deux opérateurs de taille comparable
- Relation d’égal à égal.

Accord de transit : routage payant de tout
- le trafic d’un AS vers et depuis le reste de l’internet (upstream)
- à travers un AS de transit.
- Relation client–fournisseur

AS X AS Y
peering

gratuit

AS de transit

AS client

transit (payant)
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Une hiérarchie à trois niveaux (Tiers)

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 1 Tier 1 Tier 1

accord de peering

FAI FAI too FAI télé FAI

accord de transit

Tier 1 : AS de »premier ordre ». Peering pur : ils n’achètent de transit à
personne et se peerent tous entre eux

Tier 2 : les FAI classiques. Ils achètent du transit aux Tier 1 et se peerent
entre eux quand c’est avantageux

Tier 3 : petits opérateurs et réseaux locaux, uniquement clients en transit
des Tier 2 (avec parfois du peering local)
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Et les supergéants ?

Supergéant Supergéant

Tier 1 Tier 1 Tier 1

peering

FAI FAI FAI

Tier 2, 3. . .

Les supergéants : les très grands acteurs du contenu et du cloud, dont le
trafic est devenu massif.

Ils déploient leurs propres réseaux mondiaux et échangent en peering direct
avec les Tier 1 (et de très nombreux réseaux).

Ils se hissent ainsi au niveau des Tier 1 dans la hiérarchie, sans être des
opérateurs de transit classiques : le sommet devient « Tier 1 +
supergéants »
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Où se rencontre-t-on ? Les points d’échange (IX)

Le routage entre AS (chap. 3) se fait dans les points d’échange internet (IX) :

points d’échange publics, lieux de peering massif : un opérateur s’y
raccorde une fois et peut y échanger avec tous les autres membres ;

en pratique, un IX est réparti géographiquement entre plusieurs data
centers d’une même agglomération, reliés par une boucle très haut débit ;

exemples : FreeIX, ParIX, AMS-IX, . . .

Data center 1 Data center 2

Data center 3 Data center 4

FAI A FAI B

FAI C FAI D

boucle très haut débit
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Les supports physiques

Les grosses infrastructures sont gérées par des opérateurs de
télécommunications

Mise en commun de moyens pour les liens transcontinentaux : câbles
transatlantiques, satellites, etc

Réseaux dédiés ou location de fibres optiques (par exemple à Réseau Ferré
de France ou aux sociétés d’autoroutes) et câblage entre POPs (points de
présence des opérateurs).
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Se repérer : adresses IP et DNS

Adresses IP
Chaque connexion reçoit une
adresse x.y.z.t : c’est la
« géographie »d’internet.

DNS
Traduit un nom de domaine en
adresse IP :

www.univ-orleans.fr
↕

194.167.30.240

# connexion
ip addr add 10.0.0.17/24 dev eth0
# routage
ip route add default via 10.0.0.1

dig -t A univ-orleans.fr
...
univ-orleans.fr. 86400 IN A
194.167.30.240

● 1re commande : attribue l’adresse 10.0.0.17 à l’interface eth0 ; le /24 indique la
taille du réseau local (chap. 2)
● 2e commande : « pour sortir du réseau local, passer par la passerelle 10.0.0.1 »
● dig interroge un serveur DNS : la réponse associe le nom au type A (adresse IPv4),
avec une durée de validité (86400 s)

Nous détaillerons IP au chapitre 2 ; DNS sera vu en Réseaux 2
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Pause exercice — Wooclap

Internet vu de l’extérieur

Code : ZGRGSGA

Connectez-vous à wooclap.com avec le code de la séance.
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Plan

1 Organisation du module
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5 Le modèle en couches

6 Conclusion
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Pourquoi l’histoire compte

Construire internet, c’est faire des choix :

nécessité d’organes de décision et de réalisation ;

une construction unique : très lourde à faire évoluer, impossible à
réinitialiser ;

de fortes dépendances à son histoire et à sa géographie.

Point de départ
ARPANET, décembre 1969 : 4 machines (UCLA, SRI, UCSB, Utah).
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Frise : les débuts (1957–1990)

1957
Spoutnik

1958
création de l’ARPA

1968
projet ARPANET

(paquets)

1970
NCP : liaisons
poste à poste

1972–77
FTP, Mail

1983
transition
TCP/IP

1984
DNS

1990
fin

d’ARPANET

1957 : Spoutnik ⇒ 1958 : réponse des USA, création de l’ARPA (DARPA).

1968 : ARPANET, réseau à transfert de paquets ; 2 puis 4 universités.

1980 : démilitarisation (ARPANET → NSFNet).

1986 : création de l’IETF ; 1988 : création de l’IANA.
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Frise : essor du web (1991–aujourd’hui)

1991
WWW, Gopher,

WAIS

1993
Mosaic

1994
Yahoo!, web
commercial

1995
le web dépasse

FTP

1996
guerre des
navigateurs

1999
Google, 1er tél.

connecté

2004
Facebook

2017
fin neutralité

(USA)

Une croissance explosive

Hôtes : 4 (déc. 1969) → ∼2 millions (1993) → >1 milliard (années 2010).

Sites web : 1 (déc. 1990) → ∼1,8 milliard (2017).

(Source : Hobbes’ Internet Timeline, R. H. Zakon.)
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Un secteur qui consomme

Chiffres 2022, records battus régulièrement :

7% de l’électricité produite dans le monde ;

14% de l’énergie mondiale produite ;

4% des gaz à effet de serre émis (plus que l’aviation civile).

Les postes les plus impactants
1 la quantité d’équipements ;

2 la taille des équipements ;

3 les services en ligne.
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Impact : fabrication puis usage

Avant l’utilisation
Croissance du parc : +11%/an
(smartphones), +9%/an (TV
connectées), −2%/an (laptops).

Production d’un smartphone :

∼700 MJ (1 voiture ∼ 120
smartphones) ;

61 kg de GES émis ;

part importante de certains
métaux (ex. 10% du cobalt).

Pendant l’utilisation
Consommation locale faible, mais
consommation induite (serveurs,
routeurs, data centers) importante.

La vidéo : ∼60% du trafic, 80% de la
croissance.

VOD 37%, tubes 21%, autres
15% ;

≥ 50 MT de GES/an (∼75 M de
trajets Paris–New York).

Sources : The Shift Project (sobriété numérique, usage vidéo).
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Pause exercice — Wooclap

Histoire et impact

Code : EIQTXGO

Connectez-vous à wooclap.com avec le code de la séance.
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Qu’est-ce que « l’internet » ?

Une définition
Une interconnexion de réseaux routable de point à point utilisant le protocole
IP.

Mais aussi :

un ensemble connexe de machines ;

un ensemble de protocoles ;

un ensemble de liens.

Deux grands besoins de gouvernance
1 Normaliser : protocoles (IP, TCP, DNS, ARP, HTTP, SMTP, . . .), formats

de données (binaire, hexa, textuel, HTML, . . .), et faire évoluer ces normes.

2 Allouer des ressources : géographie virtuelle (numéros d’AS, adresses IP),
annuaire des noms de domaine (DNS).
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Organisation actuelle : vue d’ensemble

ISOC

IAB ICANN

IESG IRSG IANA

IETF IRTF
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ISOC, IAB

ISOC

IAB ICANN

IESG IRSG IANA

IETF IRTF

ISOC — Internet Society

ONG américaine fondée en 1992, fonctionnement communautaire.

À ses débuts : internationalisation et développement d’internet.

Aujourd’hui : rôle de gouvernance, supervision de l’IAB, IETF, IRTF, . . .
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IAB, IETF et IRTF : protocoles, architectures et normes

ISOC

IAB ICANN

IESG IRSG IANA

IETF IRTF

IAB — Internet Architecture Board
Bureau nommé par l’ISOC.
Établit les protocoles et normes, l’architecture de l’internet.
Composé de task forces : IETF, IRTF & Co.
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IAB, IETF et IRTF : protocoles, architectures et normes

IETF / IESG
❍ Internet Engineering Task Force
(resp. Steering Group).

❍ Groupe technique, depuis 1986.

❍ Produit les RFC, approuvées par
l’IESG : normes, propositions, drafts,
commentaires. . . la bible !
❍ https://tools.ietf.org/html/rfc1

IRTF / IRSG
❖ Internet Research Task Force
(resp. Steering Group).

❖ La branche recherche : projets de
long terme (congestion, droits de
l’Homme, anti-spam, . . .).

❖ On y prépare le futur.
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ICANN, IANA et la hiérarchie des registres

ISOC

IAB ICANN

IESG IRSG IANA

IETF IRTF
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ICANN, IANA et la hiérarchie des registres

ISOC

IAB ICANN

IESG IRSG IANA

IETF IRTF

ICANN : ONG américaine (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers). Activité principale : l’IANA !
IANA : Internet Assigned Numbers Authority. Attribution des ressources
numériques : IP (chap. 2), coordination DNS, services et ports, ASN.
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ICANN, IANA et la hiérarchie des registres

IANA

ARIN
Am. Nord

LACNIC
Am. latine

RIPE NCC
Europe/M-O

AFRINIC
Afrique

APNIC
Asie/Pacif.

NIR
ex. NIC Brazil

NIR
ex. JPNIC

RIR régionaux, puis NIR/LIR

L’IANA délègue aux RIR (continents), qui délèguent aux LIR (locaux :
souvent des FAI, des entreprises, des associations). Parfois des NIR
nationaux entre les deux.
Près de 4000 LIR actifs en France, dont 2000 établis en France.
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Systèmes autonomes (AS) et ASN

Internet est découpé en groupes de réseaux indépendants, les Autonomous
Systems :

en nombre croissant : plus de 60 000 actuellement ;

définis par une politique de routage interne commune (chap. 3) ;

identifiés par leur ASN (numéro d’AS) ;

base du routage inter-réseaux (chap. 3).

Exemple
Un FAI national, une grande université ou un hébergeur possèdent typiquement
leur propre AS.
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Les autres acteurs

ITU International Telecommunication Union. Créée en 1865 (Union
internationale du télégraphe). Agence technique des Nations
Unies : normes et gestion des systèmes de télécommunication,
standardisation internationale.

W3C World Wide Web Consortium. Depuis 1994 (fondé au MIT),
développe les standards du web (formats de données) : HTML,
XHTML, CSS, . . .Indépendant de l’ISOC, supervisé par des
instituts universitaires/de recherche.

CERT Computer Emergency Response Team (ou CSIRT en Europe). Les
« forces de sécurité » d’internet : organismes indépendants de
réponse rapide, créés à la suite du premier incident (ver Morris,
1988).
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Pause exercice — Wooclap

Gouvernance

Code : EIHDLDF

Connectez-vous à wooclap.com avec le code de la séance.
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Plan

1 Organisation du module

2 Internet, vu de l’extérieur

3 Une brève histoire d’internet

4 Gouvernance de l’internet

5 Le modèle en couches

6 Conclusion
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Comment présenter un cours de réseau ?

Deux grandes options :

de haut en bas : point de vue utilisateur ;

de bas en haut : point de vue concepteur.

L’idée clé : la pile réseau
Les réseaux sont présentés comme une pile de couches, chacune avec une tâche
précise :

chaque couche n’interagit qu’avec la précédente et la suivante ;

un protocole appartient à une couche et remplit une de ses fonctions ;

un protocole de couche n permet la communication entre les couches n de
deux machines distinctes.
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Encapsulation : tout passe par en bas

Application

Transport

Réseau

Liaison + Phy.

Machine A

Réseau

Liaison + Phy.

Routeur

Application

Transport

Réseau

Liaison + Phy.

Machine B

En descendant, chaque protocole encapsule les informations de la couche
supérieure.

Seule la couche 1 interagit physiquement avec une autre machine.

À l’arrivée, chaque couche décapsule et transmet vers le haut.
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Liaison + Phy.

Machine A

Réseau

Liaison + Phy.

Routeur

Application

Transport

Réseau

Liaison + Phy.

Machine B
protocole de couche n (virtuel)

En descendant, chaque protocole encapsule les informations de la couche
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Encapsulation : les poupées russes

À chaque couche traversée vers le bas, le protocole ajoute son en-tête autour des
informations reçues de la couche supérieure :

Donnéescouche application

À la réception, chaque couche retire « son » en-tête (décapsulation) avant
de passer le reste vers le haut.

Un routeur ne remonte que jusqu’à la couche réseau : il ne lit jamais les
en-têtes de transport ni les données applicatives.
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Le modèle OSI : 7 couches

7. Application

6. Présentation

5. Session

4. Transport

3. Réseau

2. Liaison

1. Physique

Analogie du courrier d’entreprise

7 : le directeur écrit/lit le message ;

6 : l’assistant corrige, traduit ;

5 : le secrétariat prépare et ouvre le pli ;

4 : le coursier porte/retire la lettre ;

3 : le tri postal oriente vers la bonne ville ;

2 : l’emballage par direction ;

1 : le camion qui transporte.

Couches 1–4 : transport de l’information ;
couches 5–7 : applicatives.
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Couches 1 et 2 : physique et liaison

Couche 1 — Physique (bits)

Lien point à point entre deux interfaces, sans intermédiaire : câble
(Ethernet, fibre), air (Wifi), . . .

Transmission de bits uniquement.

Potentiellement des erreurs.

Couche 2 — Liaison (trames)

Toujours point à point ; gestion de l’accès au médium pour éviter les
interférences.

Transmission de trames.

Ni erreur, ni perte, ni duplication.

A B
10101010010
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Couches 3 et 4 : réseau et transport

Couche 3 — Réseau (paquets)

Lien entre points distants, avec intermédiaires (routeurs).

Spécification des adresses pour le routage.

Pertes, corruptions ou inversions possibles de parties de messages.

Couche 4 — Transport (segments / datagrammes)

De nouveau de bout en bout, sans intermédiaire visible.

Retour d’une communication fiable, sans erreur.

Mode connecté (segments) ou non connecté (datagrammes).

A R R B
msg1, msg2, msg3 msg3, msg2 msg2, . . .
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Couches 5 à 7 : les couches applicatives

5. Session Gestion des sessions liées à une application : ouverture, fermeture,
synchronisation ; gestion de certaines erreurs via des points de
restauration.

6. Présentation Codage (transformation des données en chaînes d’octets),
chiffrement, compression.

7. Application Les applications que vous connaissez, avec leurs protocoles :

Mail SMTP
Web HTTP
Chat XMPP
Envoi de documents FTP
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Récapitulatif : une unité d’information par couche

Couche Unité Portée Garanties

Application données de bout en bout selon le protocole

Transport datagrammes
segments de bout en bout fiabilité (mode connecté)

Réseau paquets via des routeurs pertes/désordre possibles

Liaison trames point à point ni erreur, ni perte, ni duplication

Physique bits point à point erreurs possibles

À retenir
Le vocabulaire (bits, trames, paquets, segments) indique à lui seul de quelle
couche on parle : il sera utilisé tel quel dans tout le cours.
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En pratique : OSI vs TCP/IP

Modèle OSI

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Le modèle TCP/IP (4 couches) est celui réellement déployé sur internet ; OSI
reste la référence pédagogique.
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Pause exercice — Wooclap

Modèle en couches

Code : BQEZTND

Connectez-vous à wooclap.com avec le code de la séance.
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Plan

1 Organisation du module

2 Internet, vu de l’extérieur

3 Une brève histoire d’internet

4 Gouvernance de l’internet

5 Le modèle en couches

6 Conclusion

Hien (Univ. Orléans) Introduction L3 Réseaux 1 — 2026-2027 48 / 50



Les questions de ce cours

1 Tout au fond, que se passe-t-il ? Signal électrique, onde électromagnétique,
Ethernet, Wifi. Partie 1

2 Les adresses IP, comment ça marche ? Quelle géographie, quelle
organisation ? IPv4, IPv6, routage. Parties 2 et 3

3 Comment mettre une connexion longue distance au service d’une
application ? TCP, UDP. Réseaux 2

4 Quelles interactions de l’utilisateur avec internet ? DNS, web, mail. Réseaux
2
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Pour aller plus loin / crédits

Lectures
A. Blum, Tubes : A Journey to the Center of the Internet.

K. Hafner, M. Lyon, Where Wizards Stay Up Late : The Origins of the
Internet.

Sources et droits

Schéma OSI inspiré de Wikimedia Commons (Rm-osi_parallel.png).

Certaines figures proviennent de CNP3 (licence CC-BY-SA-3.0),
http://inl.info.ucl.ac.be/CNP3.

Données environnementales : The Shift Project (rapports « sobriété
numérique » et « climat : l’insoutenable usage de la vidéo »).

Remerciements : Nicolas Ollinger (Université d’Orléans) et, par transitivité,
Emmanuel Jeandel (Université de Lorraine).
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